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HJS MOTORSPORT KATALYSATOREN

HJS MOTORSPORT CUP KATALYSATOREN

Motorsport-Katalysatoren der neusten Generation.
Der WRC-Katalysator wird direkt mit dem Auspuff verschweißt.
Maßangaben in mm (siehe Infobox).

› 30% Gewichtseinsparung gegenüber den bisherigen Ausführungen
› Bis zu 15% reduzierter Abgasgegendruck

Tuningkatalysatoren
Aufgrund der Vielzahl der Katalysatoren 
können wir diese nicht in unserem Katalog 
aufführen. Alle Tuningkatalysatoren finden 
Sie in unserem Onlineshop unter
www.isa-racing.de.

Kostengünstige Ausführungen für alle seriennahen Motorsportfahrzeuge, bei denen die Abgastemperatur 950°C 
nicht überschreitet (seriennahe F2005 und Gruppe N ohne Turbolader). Maßangaben in mm (siehe Infobox).

° Ultraleichte Version. Neueste Generation der Motorsport-Katalysatoren. Durch Verwendung einer gleichstarken, aber gelochten 
Folie wird bei gleicher Haltbarkeit eine Gewichtsersparnis von 30% und gleichzeitig ein um 15% niedrigerer Abgasgegendruck 
erreicht. Durch eine optimierte Gasführung wird die Abgasreduzierung verbessert.

Best.-Nr. FIA-Homolog. A B C D Verwendung* Abb. Gewicht €

mm mm mm mm

90 95 0019 ST 9074/10 PE   93,0 216,0 50,0 50,0 WRC, WTCC, bis 180 (360) PS/1200 (2000) ccm 1.2 1,0 kg 464,00

90 95 0020 ST 9074/10 PE   93,0 192,0 61,5 61,5 WRC, WTCC, bis 180 (360) PS/1200 (2000) ccm 1.2 1,0 kg 464,00

90 95 0021° T 1.6 9074-10 UL   92,0 196,0 60,5 60,5 WRC, WTCC, bis 180 (360) PS / bis 1200 (2000) ccm 2.1 0,8 kg 589,00

90 95 0058 WRC 1112/10 PE 108,0 268,0 61,5 61,5 WRC, Kit Car, Gr. N/A bis 240 (480) PS/2000 (4000) ccm 1.2 1,8 kg 702,00

90 95 0054 WRC 1112/10 PE 108,0 258,0 78,0 78,0 WRC, Kit Car, Gr. N/A bis 240 (480) PS/2000 (4000) ccm 1.2 1,6 kg 702,00

90 95 0053 S2 1210/10 PE 120,0 236,0 70,0 70,0 S2000, WRC bis 300 (560) PS/2000 (4000) ccm 1.2 1,5 kg 726,00

90 95 0063 DMSB-CAT-1-24/17 130,0 283,0 70,0 70,0 WRC, WTCC, bis 350 PS / 1600 ccm 1.2 1,5 kg 726,00

90 95 0060 T 1.6 1277-10 PE 130,0 335,0 76,0 76,0 WRC, WTCC bis 350 PS/1600 ccm 1.2 1,7 kg 732,00

90 95 0061° T1.6 1277-10 UL 130,0 335,0 76,0 76,0 WRC, WTCC, bis 350 PS / 1600 ccm 2.1 1,2 kg 851,00

90 95 0046 2/2790-10 PE 130,0 348,0 77,0 77,0 WRC, Kit Car, Gr. N/A bis 350 (700) PS/2000 (5000) ccm 1.2 2,0 kg 738,00

90 95 0045 WRC 1279/10 PE 130,0 367,0 66,6 66,6 WRC, Kit Car, Gr. N/A bis 350 (700) PS/2000 (5000) ccm 1.2 2,0 kg 738,00

90 95 0050 GT 1407/10 PE 144,0 350,0 76,0 76,0 GT, WRC, Kit Car Gr. N/A bis 400 (800) PS/3000 (6000) ccm 1.2 3,1 kg 821,00

90 95 0069 DMSB-CAT-1-20/16 153,0 349,0 88,9 88,9 GT/TW bis 500 (900) PS/3000 (6000) ccm 1.2 2,5 kg 863,00

* Leistungs- bzw. Hubraumangaben in Klammern gelten bei Verwendung von 2 parallel angeordneten Katalysatoren

Best.-Nr. FIA-Homolog. A B C D Verwendung* Abb. Gewicht €

90 95 0056 R 9012-10 Cup   93,0 263,0 50 - 60 50 - 60 bis 180 (360) PS/bis 1600 (3600) ccm 2.1 1,7 kg 417,00
90 95 0057 WRC 1112-10 108,0 268,0 61,5 61,5 bis 240 PS/2000 ccm 2.1 2,2 kg 464,00
90 95 0055 WRC 1112-10 108,0 258,0 78,0 78,0 bis 240 PS/2000 ccm 2.1 2,1 kg 464,00
90 95 0044 WRC 1279-10 130,0 386,0 80,0 80,0 bis 300 (600) PS/2000 (4000) ccm 2.1 2,9 kg 559,00
* Leistungs- bzw. Hubraumangaben in Klammern gelten bei Verwendung von 2 parallel angeordneten Katalysatoren

ALLGEMEINE INFORMATIONEN UND MAßANGABEN

Motorsport-Fahrzeuge mit Straßenzulassung:
Die Eintragung in die Fahrzeugpapiere ist mit dem Gutachten des TÜV-Bayern für das Katalysator-System 1054 für alle Fahrzeuge, die ohne Katalysator zugelassen sind, problemlos 
möglich. Analog zu diesem Gutachten werden auch die Katalysatoren der anderen Hubraumklassen eingetragen.

Motorsport-Fahrzeuge mit DMSB-Wagenpass:
Die Eintragung des HJS-Hochleistungs-Katalysators in den Wagenpass erfolgt anhand der DMSB-Homologation.

Technische Informationen:
Die Zuordnung der Hochleistungs-Katalysatoren richtet sich nach den jeweiligen maximalen Hubräumen oder bei fahrzeugspezifischen Homologationen nach der Fahrzeuggruppe der 
Motorsport-Fahrzeuge. Katalysatoren der jeweilig größeren Hubraumklassen dürfen ebenfalls eingebaut werden. Innerhalb einer Hubraumklasse können Sie zwischen unterschiedlichen 
Anschlussmaßen der Rohranschlüsse wählen. Die Motorsport-Katalysatoren werden mit den entsprechenden Homologationsblättern, ggf. Gutachten sowie allen benötigten Anbauteilen 
ausgeliefert.
Bauteile und Zubehör:

Die HJS-Katalysator-Technologie 

Universell einsetzbares, ungeregeltes Katalysator-
System für den Motorsport. Dabei wird für die 
unterschiedlichen Hubraumklassen der Motorsport-
Fahrzeuge jeweils ein entsprechender Katalysator mit 
einem speziell darauf abgestimmten Kat-Volumen 
zugeordnet. Zusätzlich werden für bestimmte tech-
nische Reglements speziell entwickelte Katalysatoren 
bei der FIA homologiert.

Das Leistungsverhalten

Das Gutachten des TÜV Bayern und weitere Prüfungen 
zeigen, dass der Einsatz der HJS-Hochleistungs-
Katalysatoren bei gleichzeitiger Einhaltung der gül-
tigen Abgasvorschriften zu keinem Leistungsverlust 
geführt hat (Messung nach DIN 70020). Bei Ersatz 
des Serien-Katalysators durch den HJS-Motorsport-
Katalysator ist mit einer Leistungssteigerung zu 
rechnen.

Das technische Konzept

Der Einsatz von Metallträgern mit 100 Zellen per inch2

(cpsi) und die strömungstechnisch günstige Auslegung 
der Konen führen dazu, dass sich kein erhöhter, 
leistungsmindernder Abgasgegendruck bildet. Die 
optimale Trägerauslegung garantiert eine lange 
Lebensdauer. Die Verwendung einer 
hochtemperaturfesten Zwischen  schicht ("washcoat") 
gewährleistet die notwendige Standfestigkeit beim 
Einsatz im Motorsport.

ist mi

HJS-Hochleistungskatalysator mit 
montierten Anschlussstücken 
inkl. Lambda-Sonden-Aufnahme.

Hinweis: Alle Katalysatorzeichnungen 
finden Sie auf unserer Webseite.

Metallträger 105,0 x 74,5 mm 
mit 100 cpsi SM-Wicklung 
(Motorsport)

Metallträger 105,0 x 74,5 mm 
mit 400 cpsi S-Wicklung 
(Serie)

Ultraleichte Version
90 95 0021

Best.-Nr. Rohr- Ø x Länge FIA-Homo- Gewicht €

Ø mm mm logation

90 95 0600 63,5 142 x 425 WRC  1112/10 PE 4,50 kg 916,00

90 95 0610 70,0 142 x 425 WRC  1112/10 PE 4,55 kg 904,00

90 95 0670 70,0 143 x 580 DMSB-CAT-1-3/14 5,60 kg 1.250,00

90 95 0680 60,0 142 x 420 DMSB-CAT-1-6/14 3,80 kg 1.131,00

Best.-Nr. Beschreibung FIA Homo- Gewicht €

logation

90 95 0601 für Best.-Nr. 90 95 0600 WRC1112/10PE 2,15 kg 726,00

90 95 0611 für Best.-Nr. 90 95 0610 WRC1112/10PE 2,20 kg 726,00

KAT-Schalldämpfersystem mit FIA-Homologation

Neu entwickeltes, integriertes Katalysator-Schalldämpfersystem. 
Die kompakte Bauweise erlaubt die Installation auch bei Fahrzeugen 
mit wenig Bodenfreiheit. Die Kombination von Schalldämpfer 
und Katalysator sorgt für eine deutliche Gewichtsreduktion. 
Katalysator austauschbar.

Ersatzkatalysator

system. 

alysator

Verbindungsstück Kat-Eingang Brennring

Brennring

Hitzeschild

Lambda-Sonden-Aufnahme Katalysator mit Flansch

Verbindungsstück 
Kat-Ausgang
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Maßangaben:

Abb. 1.2


